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VÁLVULAS DIRECIONAIS 
SÉRIE:200 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 3A210-
06 

3A210-
08 

3A220-
06 

3A220-
08 

ENTR/SAIDA 1/8" 1/4" 1/8" 1/4" 

ESCAPE 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 

ÁREA EQUIVALENTE 14mm² 16mm² 14mm² 16mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 0,78 0,89 0,78 0,89 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULA PILOTO 3/2 VIAS 

3A210-06 3A220-08 



 

  

 

 
 

 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 3A310-
08 

3A310-
10 

3A320-
08 

3A320-
10 

ENTR/SAIDA 1/4" 3/8" 1/4" 3/8" 

ESCAPE 1/4" 3/8" 1/4" 1/4" 

ÁREA EQUIVALENTE 25mm² 30mm² 25mm² 30mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 1,40 1,68 1,40 1,68 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULA PILOTO 3/2 VIAS 

3A310-10 3A320-10 



 

  

 

 

 

 

 
 

ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 4A210-
06 

4A210-
08 

4A220-
06 

4A220-
08 

ENTR/SAIDA 1/8" 1/4" 1/8" 1/4" 

ESCAPE 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 

ÁREA EQUIVALENTE 14mm² 16mm² 14mm² 16mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 0,78 0,89 0,78 0,89 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULA PILOTO 5/2 VIAS 

4A210-08 4A220-06 



 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 4A310-
08 

4A310-
10 

4A320-
08 

4A320-
10 

ENTR/SAIDA 1/4" 3/8" 1/4" 3/8" 

ESCAPE 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 

ÁREA EQUIVALENTE 25mm² 30mm² 25mm² 30mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 1,40 1,68 1,40 1,68 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULA PILOTO 5/2 VIAS 

4A310-08 4A320-10 



VÁLVULAS DIRECIONAIS 
SÉRIE:400 

 

  

VÁLVULA PILOTO 3/2 VIAS VÁLVULA PILOTO 5/2 VIAS 
 

 

 

 

 
3A410-15 3A420-15 4A410-15 4A420-15 

 

 
 

 

 

 
 

ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 3A410-
15 

3A420-
15 

4A410-
15 

4A420-
15 

ENTR/SAIDA 1/2" 

ESCAPE 1/2" 

ÁREA EQUIVALENTE 50mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 2,79 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 



VÁLVULAS DIRECIONAIS 
SÉRIE:400 

 

  

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 



VÁLVULAS DIRECIONAIS 
SÉRIE:200 

 

  

 

 
 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 3V210-
06 

3V210-
08 

3V220-
06 

3V220-
08 

ENTRADA/SAIDA 1/8" 1/4" 1/8" 1/4" 

ESCAPE 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 

ÁREA EQUIVALENTE 14mm² 16mm² 14mm² 16mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 0,78 0,89 0,78 0,89 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

CLASSE PROTEÇÃO IP 65 

TENSÃO 12DC - 24DC - 110AC - 220 AC 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULA SOLENÓIDE 3/2 VIAS 

3V210-08 3V220-08 



VÁLVULAS DIRECIONAIS 
SÉRIE:200 

 

  

 
 

 
 

 
 

ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 4V210-
06 

4V210-
08 

4V220-
06 

4V220-
08 

ENTR/SAIDA 1/8" 1/4" 1/8" 1/4" 

ESCAPE 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 

ÁREA EQUIVALENTE 14mm² 16mm² 14mm² 16mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 0,78 0,89 0,78 0,89 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

CLASSE PROTEÇÃO IP 65 

TENSÃO 12DC - 24DC - 110AC - 220 AC 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULA SOLENÓIDE 5/2 VIAS 

4V210-08 4V220-08 



VÁLVULAS DIRECIONAIS 
SÉRIE:300 

20 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 3V310-
08 

3V310-
10 

3V320-
08 

3V320-
10 

ENTRADA/SAIDA 1/4" 3/8" 1/4" 3/8" 

ESCAPE 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 

ÁREA EQUIVALENTE 25mm² 30mm² 25mm² 30mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 1,40 1,68 1,40 1,68 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

CLASSE PROTEÇÃO IP 65 

TENSÃO 12DC - 24DC - 110AC - 220 AC 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULA SOLENÓIDE 3/2 VIAS 

3V310-10 3V320-08 
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ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 4V310-
08 

4V310-
10 

4V320-
08 

4V320-
10 

ENTRADA/SAIDA 1/4" 3/8" 1/4" 3/8" 

ESCAPE 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 

ÁREA EQUIVALENTE 25mm² 30mm² 25mm² 30mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 1,40 1,68 1,40 1,68 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

CLASSE PROTEÇÃO IP 65 

TENSÃO 12DC - 24DC - 110AC - 220 AC 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULA SOLENÓIDE 5/2 VIAS 

4V310-10 4V320-08 
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ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 3V410-
15 

3V420-
15 

4V410-
15 

4V420-15 

ENTR/SAIDA 1/2" 

ESCAPE 1/2" 

ÁREA EQUIVALENTE 50mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 2,79 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULA SOLENÓIDE 3/2 VIAS VÁLVULA SOLENÓIDE 5/2 VIAS 

3V410-15 3V420-15 4V410-15 4V420-15 
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ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 4A230C-
06 

4A230C-
08 

4V230C-
06 

4V230C-
08 

ENTR/SAIDA 1/8" 1/4" 1/8" 1/4" 

ESCAPE 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 

ÁREA EQUIVALENTE 14mm² 16mm² 14mm² 16mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 0,78 0,89 0,78 0,89 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

CLASSE PROTEÇÃO IP 65 

TENSÃO 12DC - 24DC - 110AC - 220 AC 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULAS 5/3 VIAS CENTRO FECHADO 

4A230C-08 4V230C-06 
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ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 4A330C-
08 

4A330C-
10 

4V330C-
08 

4V330C-
10 

ENTR/SAIDA 1/4" 3/8" 1/4" 3/8" 

ESCAPE 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 

ÁREA EQUIVALENTE 25mm² 30mm² 25mm² 30mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 1,40 1,68 1,40 1,68 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

CLASSE PROTEÇÃO IP 65 

TENSÃO 12DC - 24DC - 110AC - 220 AC 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULAS 5/3 VIAS CENTRO FECHADO 

4A330C-10 4V330C-08 
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ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 4A430C-15 4V430C-15 

ENTR/SAIDA 1/2" 

ESCAPE 1/2" 

ÁREA EQUIVALENTE 50mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 2,79 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

CLASSE PROTEÇÃO IP 65 

TENSÃO 12DC - 24DC - 110AC - 220 AC 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULAS 5/3 VIAS CENTRO FECHADO 

4A430C-15 4V430C-15 
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ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 4V310-
08B 

4V310-
10B 

4V320-
08B 

4V320-
10B 

ENTRADA/SAIDA 1/4" 3/8" 1/4" 3/8" 

ESCAPE 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 

ÁREA EQUIVALENTE 25mm² 30mm² 25mm² 30mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 1,40 1,68 1,40 1,68 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

CLASSE PROTEÇÃO IP 65 

TENSÃO 12DC - 24DC - 110AC - 220 AC 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULA SOLENÓIDE 5/2 VIAS NAMUR 

4V310-08B 4V310-10B 4V320-08B 4V320-10B 
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VÁLVULAS DIRECIONAIS 

NAMUR SÉRIE:400 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕ
ES 

MODELO 4V410-15B 4V420-15B 

ENTR/SAIDA 1/2" 

ESCAPE 1/2" 

ÁREA EQUIVALENTE 50mm² 

COEFICIENTE VAZÃO 2,79 

FLUIDO AR FILTRADO (40 μm) 

PRESSÃO 0,15 ~ 0,8 
Mpa 

PRESSÃO MÁX. 1,2 MPa 

TEMPERATURA 5 ~ 50  ̊C 

FREQUÊNCIA 5 CICLOS/s 

TEMPO RESPOSTA 0,05 s 

VÁLVULA SOLENÓIDE 5/2 VIAS NAMUR 

4V410-15B 4V420-15B 
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BLOCO MANIFOLD 
 

 

MODELO A B C E F G H K L M Q R S W X Y 

200M-n 59 50 21 4,3    22,2 23 6 170 (n-1)*23+46 189   1/4" 43 32 92,5 26 35 

300M-n 75 64 26 4,5    27,3 27 6 189 (n-1)*28+54 208   3/8" 53 48 99 30 40 

400M-n 98 94 32 5,5    34,3   31,5 7 222 (n-1)*35+63 243   1/2" 68 67 112 38 50 

 
n : número de válvulas 
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